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GODAJAMAIS PIRCEJ,

Firmas razotas plits virsmas priek$rociba ir tas viegla lietoSana un lieliska efektivitate. Péc
iepaziSanas ar lietoSanas instrukciju, plits virsmas apkalpe Jums neradis nekadas problémas.

Pirms plits virsmu iepakoSanas fabrika, tiek rapigi parbaudita gan to funkcionalitate, gan
droSiba.

Ladzu, pirms ierices ieslégSanas, rapigi izlasiet lietoSanas instrukciju.

DroSibas instrukcijas noradijumu ievéroSana pasargas Jas no nevélamam ierices lietoSanas

sekam.

LietoSanas instrukcija ir jasaglaba un jauzglaba ta, lai ta vienmér bdtu pa rokai.

Rupigi ievérojiet drosibas instrukcijas noradijumus, lai izvairitos no negadijumiem.
Uzmanibu!

lerici ieslégt tikai péc iepaziSanas ar drosibas instrukcijas noradijumiem.

lerici drikst izmantot vienigi tai paredzétajiem mérkiem. Citi pielietojuma veidi (piem.,
telpu apsildisana) ir nepareizi un bistami.

RaZotéjs patur tiesibas veikt izmainas, kas neietekmé ierices darbibu.

Piesléegumu PROPANA-BUTANA gazes balonam vai esosajai gazes
A instalacijai drikst veikt tikai kvalificéts instalétajs, ievérojot visus drosibas
noradijumus.
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NORADIJUMI PAR LIETOSANAS DROSIBU

Uzmanibu. lekarta un tas komplekta pieejamas dalas
lietoSanas laika sakarst. Pieskaroties sildelementiem,
jaievéro ipasa piesardziba. Bérniem, kuri jaunaki
par 8 gadu vecumu, nevajadzétu uzturéties ierices
tuvuma, ja vien tas nenotiek pieauguso personu uz-
raudziba.

So iekartu atlauts izmantot bérniem vecuma no 8
gadiem un personam ar ierobezotiem fiziskiem, ga-
rigiem vai taustes trauce€jumiem, vai ari personam
bez iepriekS€jas iekartas lietoSanas pieredzes, ja tas
notiek par droSibu atbildigas personas uzraudziba
vai art saskana ar iekartas lietoSanas pamacibu.
Nelaujiet bérniem uzturéties Sis iekartas tuvuma un
bridiniet vinus par apdeguma draudiem. TiriSanas
un apkalpes darbus nevajadzétu uzticét bérniem bez
pieauguso uzraudzibas.

Uzmanibu. Ediena atsta3ana uz plits virsmas bez
uzraudzibas, tauku vai ellas dél, var bt bistami un
novest pie ugunsgréka.

NEKAD neméginiet nodzést atklatas liesmas ar
udens palidzibu. Izslédziet ierici un tad noslapéjiet
liesmas, pieméram, ar vaku vai nedegoSas segas
palidzibu.



NORADIJUMI PAR LIETOSANAS DROSIBU

Uzmanibu. Ugunsgréka draudi: neuzglabgjiet lietas
uz indukcijas plits virsmas.

lekartu nedrikst vadit ar aréja pulkstena vai attalas
vadibas ierices palidzibu.

TiriSanai nedrikst izmantot tvaika tiriSanas iekartu.

Uzmanibu. Ediena gatavo3anas procesu nepiecie-
Sams uzraudzit. Islaicigu gatavoSanu nepiecieSams
uzraudzit nepartraukti.

Uzmanibu. Izmantot tikai ierices razotaja projektétos
vai lietoSanas instrukcija noraditos plits aizsargus.
NeatbilstoSu plits aizsargu izmantoSana var izraisit
negadijumus.

e lekartu nepiecieSams instalét atbilstoSi saistoSajiem noteikumiem un lietot telpas ar labu
ventilaciju. Pirms instaléSanas un lietoSanas iepazistieties ar lietoSanas instrukciju.

o Nelaujiet bérniem uzturéties $is iekartas tuvuma un bridiniet vinus par apdeguma draudiem.
Karsti virsmas degli, rinki un trauki ar karstu Skidrumu neuzmanibas gadijuma bérniem
var izraisit apdegumus.

e Pievérsiet uzmanibu, lai mehanizétas iekartas piesléguma vads nepieskartos plits
karstajam dalam.

e Péc plits instalacijas, stravas vada kontaktdak$ai jabut brivi pieejamai.

e PIiti nedrikst uzstadit dzeséSanas iekartu tuvuma.

e Edienu pagatavosanas laika neatstajiet pliti bez uzraudzibas. Ella un tauki var aizdegties
parkarSanas rezultata.

e Uzmaniet édiena uzvarisanas bridi, lai nepielautu deglu nolieSanu.

e Bojatu pliti atkal drikst izmantot tikai tada gadijuma, ja kvalificéts meistars ir novérsis
radusos bojajumus.

e Pirms gazes pievades vai gazes balona ventila atvérS8anas parbaudiet, vai visi iekartas
vadibas regulatori ir aizgriezti.

e Nepielaujiet deglu nolieSanu vai nosmérésanu. Netiros deglus iztiriet un nozavejiet talit
péc atdziSanas.

o Nenovietojiet traukus tiesi uz degliem.

e Nenovietojiet traukus uz rinka virs viena degla, ja to masa parsniedz 5 kg. Uz diviem



DROSIBAS NORADIJUMI

rinkiem drikst novietot kopéjo smagumu ne lielaku par 25 kg. Nenovietojiet vienu trauku
vienlaicigi uz diviem degliem.

o Nedauziet vadibas regulatorus un deglus.

e Neapmacitam personam aizliegts veikt iekartas modifikacijas un remonta darbus.

o Neatgrieziet vadibas regulatorus, ja jums roka neatrodas aizdedzinats sérkocins vai ierice
degla aizdedzinasanai.

o Nedzesiet degla liesmu pusot.

e Aizliegts veikt pasrocigu iekartas modifikaciju uz citu gazes veidu, parvietot virtuves
pliti uz citu vietu un veikt izmainas baroSanas instalacija. Sis darbibas drikst veikt tikai
instaletajs.

o Nelaujiet iekartu izmantot maziem bérniem un personam, kas nav iepazinusas ar virtuves
plits lietoSanas instrukciju.

e JARADUSAS AIZDOMAS PAR GAZES IZDALISANOS, NEDRIKST:
aizdedzinat sérkocinus, sméekét, ieslégt un izslégt elektrouztvéréjus (zvans vai
apgaismojuma slédzis), ka arT izmantot citas elektriskds un mehaniskas ierices, kas
varétu radit elektrisko vai trieciena dzirksteli. Sada gadijuma nekavéjoties nepiecie$ams
aizgriest gazes balona ventili vai vadibas regulatorus, izvédinat telpu un nekavéjoties
izsaukt meistaru bojajuma novérsanai.

e Jebkura tehniska bojajuma izraistta situacija iekartai nepiecieSams atslégt stravas padevi
(ieverojot augstak minéto noteikumu) un par bojajumu zinot servisa centra.

e (Gazes instalacijai nedrikst pieslégt antenas vadus, piem., radiouztvéréjus.

e Ja, aizdedzinot degli, ir sajitama gazes noplide no instalacijas, nekavéjoties aizgriezt
gazes padeves ventili.

e Jagaze izdalas no nenoslégta gazes balona ventila, nepiecieSams: gazes balonu apsegt
ar mitru segu, lai balons atdzistu un varétu aizgriezt ventili. Péc atdzeséSanas iznest
balonu atvérta lauka. Aizliegts atkartoti izmantot bojatu gazes balonu.

e Ja virtuves plits netiek izmantota vairakas dienas, aizgrieziet gazes instalacijas galveno
ventili, bet pasu gazes balonu péc katras lietoSanas reizes.

e Uzmanibu! Ja kabelis ir bojats, razotajam, ta pécpardoSanas servisa darbiniekam vai
personai ar [Tdzigu kvalifikaciju tas ir janomaina, lai nepielautu draudus cilvéka veselibai.

e VariSanai un cepS$anai paredzétas iekartas izmantoSana izraisa siltuma un mitruma
izdaliS8anos telpa, kura ta tiek uzstadita. leteicams parliecinaties, vai virtuves telpa tiek
labi védinata; jaatstaj atvértas dabiskas ventilacijas atveres vai jaizmanto mehaniskas
ventilacijas ierices (mehaniski izbidams tvaika nosicgjs).

e |lIgstoSa un intensiva iekartas izmantoSana var radit nepiecieSamibu péc papildus
ventilacijas, pieméram, atvért logu vai izmantot daudz efektivaku ventilacijas sistému,
pieméram, mehaniskas ventilacijas sisttmas jaudas palielindSana, ja Sada ventilacijas
sistéma tiek pielietota.



KA TAUPIT ENERGIJU?

Kas patéré energiju atbil-
digi, rip€jas ne tikai par
gimenes budzetu, bet arl
sarga apkartejo vidi. Tade|
palidzésim un ietaupisim
elektroenergiju! Tas ir iespé-
jams sekojosi:

® Gatavosanai izmantojot piemérotus
traukus.
GatavoSanas trauki nedrikst bit mazaki
par degla liesmas vainagu.
Jaatceras par trauku parklasanu ar vaku.
® NepiecieSams uzturét virtuves plits
deglus, rinkus un plits virsmu zem
degliem pilnigi tiru.
Netirumi traucé siltuma cirkulacijai. Stipri
piedegusus netirumus bieZi var notirit
tikai ar dabigo vidi stipri apgratinoSiem
tirisanas lidzekliem.
Tpasu tirTbu nepiecie$ams ievérot ap lies-
mas dalitaju un degla sprauslu atverém.
® lzvairiSanas no nevajadzigas ,,ieliko-
Sanas katla”.
® Indukcijas plits virsmas neiebuvésa-
na ledusskapja/saldétavas tuvuma.
So ierféu dél elektroenergijas patéring
stipri pieaug.



IZSAINOSANA

TransportéSanas laika ie-
karta ir nodroSinata pret bo-
jajumiem, kas varétu rasties
caur iesainojumu. Péc izsai-

no$anas, lidzam, atbrivoties
no iepakojuma materialiem,

nepiesarnojot apkartéjo vidi.

Visi iepakojuma laika izmantotie materiali ir
apkartéjai videi nekaitigi, 100% nododami
parstradei un markéti ar nepiecieSamajiem
simboliem.

Uzmanibu! lepakojuma materialus (po-
lietiléna maisini, putuplasta gabalini, utt.)
izsainoSanas laika, lidzu, uzglabat atstatus
no bérniem.

IZNEMSANANOEKSPLUATACIJAS

lerice ir markéta ar Eiropas Sa-
vientbas direktivu 2012/19/EK
un Polijas likumu par nolieto-
tajam elektriskajam un elektro-
niskajam iekartam (parsvitrots
B  atkritumu konteinera simbols).
Sads simbols uz produkta vai ta
iepakojuma norada, ka So produktu nedrikst
izmest saimniecibas atkritumos.
Lietotajs ir atbildigs par iekartu nodoSanu
attiecigos elektrisko un elektronisko iekartu
savaksSanas punktos parstradasanai vai
personai, kas ir atbildiga par $adu iekartu
savakSanu. lekartu savaceji, tai skaita vietéjie
savaksSanas punkti, veikali un pasvaldibu vie-
nibas, veido atbilstoSu sistému $adu iekartu
nodosanai.

NodroSinot pareizu atbrivoSanos no $1 pro-
dukta, jis palidzésiet izvairities no poten-
cialam negativam sekam apkartéjai videi un
cilvéka veselibai, kuras iespéjams izraisit,
nepareizi izmetot atkritumos So produktu.



IEKARTAS APRAKSTS

Gazes plits
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TEHNISKIE PARAMETRI

- augstums 52 mm
- dzilums 520 mm
- platums 590 mm
- plits svars 10,3 kg

Plits virsma ir aprikota ar degliem:

1 - lielais deglis, siltumslodze -2,8 kW
2 - vidgjie degli, siltumslodze - 1,8 kW
3 - mazais deglis, siltumslodze - 1,0 kW
Plits virsma ir aprikota ar savieno$anas iscauruléem - G 1/2”

(*) Plits virsmas krasas apziméjums: Gw-balta, Gs-melna

Energijas patérin$ gaidiSanas rezima [W]

Energijas patérin$ izslégSanas rezima [W]

Energijas patérin$ tikla gaidisanas rezima [W]

Automatiskas parslégSanas laiks gaidisanas/izslégSanas rezima [min]

10
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IEKARTAS APRAKSTS

Gazes plits

1,2,3,4 — virsmas degli
5 - deglu vadibas regulatori ar aizdedzi
6 - rinki zem traukiem
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TEHNISKIE PARAMETRI

- augstums 52 mm
- dzilums 520 mm
- platums 590 mm
- plits svars 10,5 kg

Plits virsma ir aprikota ar degliem:

1 - deglis WOK, siltumslodze - PG*4.1*- 2,8 kBT / PG*4.11* - 3,0 kBT
2 - videjie degli, siltumslodze - 1,8 kW
3 - mazais deglis, siltumslodze - 1,0 kW

Plits virsma ir aprikota ar savieno$anas Tscaurulem - G 1/2”

(*) PIits virsmas krasas apziméjums: Gw-balta, Gs-melna

Energijas patérins$ gaidiSanas rezima [W] -
Energijas patérins izslégSanas rezima [W] 0,0
Energijas patérins tikla gaidiSanas rezima [W] -
Automatiskas parslégSanas laiks gaidiSanas/izsleégSanas rezima [min] -

12



UZSTADISANA

STs instrukcijas paredzétas kvalificétam iekartas uzstadisanas specialistam. Instrukciju mérkis
ir nodrosinat profesionalu iekartas instalaciju un apkopi.

® Pirms instalacijas parliecinieties, ka uzstadiSanas apstakli (gazes veids un spiediens)
un iekartas uzstadijumi ir atbilstosi.

® |ekartas uzstadijumi noraditi uz datu plaksnites.

® |ekarta nav savienota ar izplides gazes novadiSanas struktGram. NepiecieSams
instalét un pieslégt saskana ar saistoSajiem instalacijas noteikumiem. Nepiecie-
S§ams ieveérot atbilstoSus ventilacijas nosacijumus.

Plits virsmas uzstadiSana

e Virtuves telpai jabltsausai un gaisa caurlaidigai, ar labu ventilacijas sistému atbilstoSi
tehniskajam prasibam. Tiesiskais pamats, pamatojoties uz kuru tiek noveértéta telpas
atbilstiba gazes plits instalacijai, nosaka Infrastruktidras ministra regula (2002. gada
12. aprilis) jautajuma par tehniskajiem nosacijumiem, kadiem jaatbilst ékam un to
izvietojumam.

e Telpai ir jabat aprikotai ar ventilacijas sistému, kas izvada sadegSanas laika radusas
izplGdes gazes. Instalacijas aprikojums sastav no ventilacijas reZga vai tvaika nostcéja.
Tvaika nosucéju nepiecieSams uzstadit saskana ar pievienotas lietoSanas instrukcijas
noradijumiem.

e TelpajanodroSina ar gaisa pieplidi, kas nepiecieSama pareizai gazes sadegS$anai. Gaisa
piepludei jablt ne mazakai ka 2 m¥h uz 1 kW deglu jaudas. Gaisu iesp&jams piegadat,
izmantojot tieSo piepladi no ara, caur kanalu ar min. §kérsgriezumu 100 cm? vai no blakus
telpam, kas aprikotas ar uz aru izejoSiem ventilacijas kanaliem.

u
ﬂ

Min. 650 mm

Min. 150 mm
<—|

Min. 420 mm

= —||— —
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UZSTADISANA

Gazes plits uzstadiSana

min 75mm

!

500x20 mm

500x10 mm
a——

min 75mm

*dazZi modeli
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UZSTADISANA

e sagatavot vietu (atvérumu) mébeles darba virsma atbilsto$i montazas skicei,

e veikt plits pieslégumu gazes vai elektribas tiklam saskana ar iekartas lietoSanas instrukciju,

e viegli pieskravét stiprinajumus plits virsmas apak$pusé*

e  attirit virtuves darba virsmu no putekliem, ievietot plits virsmu montazas atverés un spécigi
piespiest pie virtuves darba virsmas,

[ ]

iestatit stiprindjumus (zim.) perpendikulari plits malai un pievilkt ITdz tiek sajusta pretestiba*
e péc plits uzstadiSanas darba virsma, nepiecieSams parbaudtt iekartas darbibu, jo Tpasi
aizsardzibu pret aizplldi un aizdedzes sveci.

4 1 — Virtuves darba
virsma
2 - Skrive

3 — UzstadiSanas
= stiprinajums
. 4 — Plits virsma

| 560
So
e~
o} o}
! !
“—145—+145
(=
(]
<
o 257 259 5
£o
EY

UZMANIBU:

- iekavas noraditie izméri attiecas uz plits PAG5* ieblvésanu.

- aizmuguréjai izgriezuma malai darba virsma jaatrodas minimums 60 mm attadluma no virtuves
aizmuguréjas sienas.

*dazZi modeli
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UZSTADISANA

Plits ir aprikota ar piesléguma Tscauruli ar
vitnes diametru G 1/2”, kas paredzéta pie-
Instalétajam nepiecieSams: vienoSanai gazes instalacijai. Versija ar sa-
e  Atlauja gazes instalaciju uzstadidanai  Skidrinato gazi (propans-butans) uz iscauruli
e lepazities ar informaciju, kas noradita  tiek uzskrivéts s|tenes uzgalis & 8 x 1 mm.
uz virtuves plits datu plaksnites un Géze; pigvades vads nedrikst pieskarties
informativas uzlimes par gazes veidu, Metaliskajam parsega dalam.
kadam iekarta ir piemérota. Informaciju

Noradijumi instalétajam

salidzinat ar gazes piegades nosaciju- PIEVERST UZMANIBU: savienoju-
miem instalacijas vieta. mu hermétiskumam.
e  Parbaudit )

- védinaanas efektivitati, t.i. gaisa ap- Uzmanibu!

mainu telpa. Ja ekspluatacijas laikd rodas ne-
- gazes armatras savienojuma hermé- piecieSsamiba nomainit reduktoru,
tiskumu. nepiecieSams nodroSinat iekartas
- visu funkcionalo elementu darbibas tehnisko apskati, parbaudot gazes
efektivitati. ventilus un aizsardzibu pret aizpladi.

e  Pareizai aizsardzibas pret aizpludi un
aizdedzes svecu darbibai, noregulét

gézes regulatoru uzstadijumus, izman- Péc iekartas instalacijas, nepiecie-

tojot pievienotas paplaksnes, Sams parbaudit visu savienojumu

- parbaudtt aizsardzibu pret aizpltdi un hermétiskumu, izmantojot, piem.,
aizdedzes svecu darbibu, Ziepjudeni.

- ja darbojas nepareizi, nonemt vadibas Hermétiskuma parbaudei nedrikst
regulatoru un noregulét pirms paplak- izmantot uguni.

snes (paplaksnu) ievietoSanas uz
varsta virzula,

- péc noregulé$ana sistému nodrosinat Ladzu, iepazistieties ar lietoSanas
ar fiksacijas paplaksni un ievietot at- ﬁ instrukcijas saturu un rikojieties
pakal vadibas regulatoru. saskana ar instrukcijas noradiju-

e lzsniegt lietotajam gazes plits pieslég- miem.

Sanas apliecindjumu un iepazistinat ar UZMANIBU!

lietoSanas instrukciju.
Jums ir dari8ana ar gazi. Tadé| pliti
nepiecieSams pieslégt tada gazes
veida instalacijai, kadam iekarta ir
UZMANIBU! rdpnieciski paredzéta.

A lekartu drikst pieslégt tikai kvalifi-
céts instalators.

Informacija par gazes veidu, kddam

iekarta ir ripnieciski piemérota, atro-

das uz datu plaksnites.

Gazes plits pieslegumu pie saskid-
rinatas naftas gazes balona vai eso-
§as gazes instalacijas drikst veikt
tikai sertificéts instalétajs, ieveérojot
visus drosibas noradijumus.

16



UZSTADISANA

Plits pielagoSana konkrétam
gazes veidam

So darbibu drikst veikt tikai kvalificéts in-
stalators.

Ja iekartas baroSanai paredzéta gaze atski-
ras no rapnieciskai versijai paredzétas gazes,
ti. G 20 (GZ 50) 20 mbar, nepiecieSams
nomainit degla sprauslu un noregulét liesmu.

UZMANIBU!

Razotaja piegadatas virtuves plitis ir apriko-
tas ar degliem, kas rapnieciski pielagoti uz
datu plaksnites un garantijas talona noradita
gazes veida dedzinasanai.

Datu plaksnite ar informaciju, kddam gazes
veidam plits ir piemérota, atrodas zem apak-
$éja parsega.

Lai pielagotu virtuves pliti cita gazes veida
dedzinaSanai, nepiecieSams:

* nomaintt sprauslas (skat. tabulu),

* noregulét samazinato ventilu caurpladi.

17



UZSTADISANA

SOMIPRESS tipa degli. (saskana ar apziméjumu ,SOMIPRESS.” uz degla korpusa)

Gazes veids Degla sprausla/diametrs
mazs vidéjs liels wok
G20 2E 20 mbar 0.72 0.98 1.17 0.55+2x0.75
G30 3B/P 37mbar 0.52 0.67 0.83 0.37+2x0.55

/N

Péc parveides nepiecieSams uzlimét informativo uzlimi ar gazes veidu, kadam
plits ir piemérota.

Degla sprauslas nomaina izskrivét sprauslu ar aréjas galatslé-
gas 7 palidzibu un nomainit pret gazes veidam piemérotu (skat.

tabulu augstak).

Samazinatas ventilu caurpliides regulacija.

Virtuves plits pielagosana

Virtuves plits pielagoSana

Degli Liesma no saskidrinatas gazes uz no saskidrinatas gazes uz
dabasgazi dabasgazi
Pilna Degla sprauslu nomainit pret | Degla sprauslu nomainit pret
liesma piemérotu atbilstoSi deglu ta- | piemérotu atbilstosi deglu ta-
= bulai. bulai.
=)
o
@ Ekonomiska Regulécijas_sk_rﬂviviegli izskravét Reguléacijas skravi viegli
c liesma un noregulét liesmas apjomu ieskravet, parbaudit apjomu un
< stabilitati
<
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UZSTADISANA

. . Lai parbaudttu liesmu, nepiecieSams sasildtt

Ventilu regulacija degli ar pilnu liesmu aptuveni 10 mindtes,

péc tam pagriezt ventila vadibas regulatoru

Ventilu regulaciju nepieciesams veikt aizdeg-  uz ekonomisko liesmu. Liesmai nevajadzétu

tam deglim ,ekonomiskas liesmas pozicija”.  nodzist vai parlekt uz sprauslu. Ja ta tomér
notiek, ventilu regulaciju nepiecieSams
atkartot.

COPRECI ventiliem nepiecieSams nonemt
regulatorus un ar skravgriezi noregulét eko-

nomiskas liesmas apjomu. lekartas uzstadijumu vai instalacijas
A mainu, lai pielagotu citam gazes
veidam, neka noradits uz iekartas
razotaja datu plaksnites vai dzivok|a
gazes instalacijas, drikst veikt
vienigi kvalificéts instalétajs.
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APKALPE

Virsmas deglu lietoSana

Pareiza iekartas apkalpe, ka art lietoSanas
parametru un trauku pielago$ana, palidz
ieveérojami ietaupit energétiskos resursus.
Energétisko resursu taupiba sastada:

e [idz 60%, piemeklgjot atbilstoSus traukus,
e |idz 60% pareizi lietojot iekartu un
pielagojot liesmu gatavo3anas laika.
Noraditos energijas resursu taupibas
raditajus iesp&jams iegut tikai saglabajot
deglus tirus (jo Tpa$i liesmu atveres un

sprauslas).

Trauku piemekléSana

NepiecieSams pievérst uzmanibu tam, lai

trauka apak$as diametrs bitu nedaudz

lielaks par degla liesmas vainagu, bet pats

trauks batu parklats ar vaku.leteicamais katla

diametrs ir aptuveni 2,5 - 3 reizes lielaks par

degla diametru, tas nozimée:

e mazajam deglim, trauki ar diametru no
100 I1dz 140 mm,

e vidéjam deglim, trauki ar diametru no 140
[Tdz 220 mm,

e lielajam deglim, trauki ar diametru no 200
lTdz
240 mm

e t.i. WOK, trauki ar diametru no 220 lidz
260 mm

e trauka augstums nedrikst bat lielaks par
ta diametru

Trauka vacins:

Trauka vaks novérs siltuma zudumu un sa-
mazina uzsilSanas laiku.

Uz sildiSanas virsmas nedrikst
izmantot virtuves traukus, kas iz-
biditi pari tas malai.

Deglu vadibas regulatori “Zt”

Pozicija

Jizslégts deglis”
Pozicija L
Jliela liesma”

*®
Pozicija
,ekonomiska lies-
ma”
'}

Deglu vadibas regulatori “Zs”

Pozicija
[
*Q 9 19
8 2
7 3
6 5 4

Pozicija Pozicija
Jiela liesma” ,ekonomiska liesma”




APKALPE

Plits izmantosana, kas regulatora aprikota
ar aizdedzes sveci (apziméjums ,Zp”)

e iespiestizvéleta degla vadibas regulatoru
[Tdz pretestibai un pagriezt pa kreisi [1dz
pozicijai ,liela liesma”

e pieturét 1dz aizSkilas gaze

e péc degla liesmas aizdegSanas, sama-
zinat spiedienu uz regulatoru un iestatit
vélamo liesmas apjomu.

Virtuves plits ar aizsardzibu pret aizpladi
izmantosana (apziméjums ,Zt”)

Aizdedzes ~ Aizsardziba pret
svece gazes aizpludi

Modelos ar aizsardzibu pret
gazes aizpludi, virsmas deglus
aizdedzinaSanas laika nepiecieSams
pieturét aptuveni 10 s, vadibas
regulatoru I1dz pretestibai iespieZot
pozicija liela liesma” ®, tadajadi
panakot aizsardzibas ieslégSanos.
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NeizdoSanas gadijuma darbibu
nepiecieSams atkartot.

Aizsardziba pret gazes aizpladi
nodrosSina gazes pievades
noslégsSanu liesmas pazusSanas
brizos uz aptuveni 60 sekundém.

Gazes pievade uz virsmas degliem
tiek atvérta un reguléta ar vadibas
regulatoriem ar aizsardzibu pret
gazes aizpladi (versija Zt).



APKALPE

Liesmas piemeklésana “Zt”

Pareizi noregulétam degliem ir gaisi zilas
krasas liesma ar izteikti iezimétu iek$ejo
konusu. Liesmas apjoms tiek piemekléts ar
degla regulatora palidzibu.

‘ liela liesma
& maza liesma (saukta par ,,ekonomisko”)

® deglis izslégts (gazes pievade aizvérta)

SLIKTI LABI

Uz degla apkalpes pieméra paradita
pareiza degla izmanto$ana un liesmas
piemekléSana.

Pareiza gatavoSana nozimé degla vadibas
regulatora iestatiSanu pozicija , liela liesma
[ 1 lai pagatavotu édienu un iestatiS8ana
pozicija ,,maza liesma é ”(ekonomiska),
lai uzturétu gatavoSanas procesu. Atkariba
no vajadzibas, liesmas apjomu iesp&jams
maintt.

Aizliegts regulét liesmas apjomu
diapazona starp izslégta degla
poziciju ® un lielas liesmas
poziciju §.
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Liesmas piemeklésana “Zs”

Pareizi noregulétam degliem ir gaisi zilas
krasas liesma ar izteikti iezimétu iek$éjo
konusu. Liesmas apjoms tiek piemekléts ar
degla regulatora palidzibu.

‘ liela liesma

& maza liesma (saukta par ,,ekonomisko”)

® deglis izslégts (gazes pievade aizvérta)
o
*& 9 19
8 2
7 3
6 5 4

Uz degla apkalpes pieméra paradita
pareiza degla izmantoSana un liesmas
piemeklésana.
Pareiza gatavoSana nozimé degla vadibas
regulatora iestatiSanu pozicija , liela liesma
& lai pagatavotu &dienu un iestatiSana
pozicija ,,maza liesma é ”(ekonomiska),
lai uzturétu gatavoSanas procesu. Atkariba
no vajadzibas, liesmas apjomu iesp&jams
maintt.
Atkariba no vajadzibas, iespéjams
pakapeniski noregulét liesmas
apjomu, vadibas regulatoru
pagriezot pa labi vai pa kreisi.
Ar katru vadibas regulatora
pagrieSanas reizi, liesma Iénam
palielinas vai samazinas, atkariba
no grieSanas virziena.



APKALPE

Darbibas situacijas, kad rodas nesadegusas gazes izpliides draudi

1 gazes instalacija
2 ventilis gazes instalacijas noslégSanai
A ventilis , ieslégts”
B ventilis ,,izslégts”

=&

Katra avarijas situacija nepiecieSams

izslegt deglus

izslégt ventili gazes instalacijas noslégsanai

izvédinat virtuves telpu

zinot par bojajumiem servisa centra vai kompetentam gazes instalétajam
partraukt gazes plits ekspluataciju I1Jdz bojajuma novérSanas bridim

DaZzus vienkarSakos ekspluatacijas bojajumus var novérst pats lietotajs, vadoties
A péc instrukcijas noradijumiem.

VIRSMAS DEGLIS neaizdedzas, sajitama izdalijusies gaze

aizgriezt deglu ventilus

aizgriezt ventili gazes instalacijas noslégSanai uz instalacijas
izvédinat telpu

iznemt deglus

attirit un izpast liesmu atveres

ievietot deglus

méginat aizdedzinat deglus

NEDEG? ZINOT PAR BOJAJUMU!
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TIRISANA UN KOPSANA

Lietotaja ripes par keramikas plits virsmas

ikdienas tiriSanu un kopsanu, ievérojami pa-
garina iekartas kalposanas laiku.

AN\

Pirms tiriSanas vai citiem
uzturésanas darbiem
nepiecieSams izslégt ierici ar
izslegSanas slédzi vai atvienojot
kontaktdakSu no kontaktligzdas.
TiriSanas darbus drikst sakt tikai
péc plits atdziSanas. Neizmantot
asus tiriSanas priekSmetus.

Neizmantot tvaika tiriSanas ierices.

Virsmas degli plits rinki

® Ja netiriir degli un rinki, Sos elementus no
plits nepiecieSams nonemt un nomazgat
siltd Gdeni, pievienojot Iidzeklus tauku
un netirumu nonems$anai. Péc tam Sos
elementus nepiecieSams nosusinat. Péc
rinku nonemsanas nepiecieSams rupigi
nomazgat plits virsmu zem degliem un
noslaucit ar sausu draninu. Tpadu tiribu
nepiecieSams ievérot pie liesmu atve-
rem, skat. ziméjumu zemak. Iztirit deglu
sprauslas, izmantojot vara dratinas. Neiz-
mantot vara dratinas un nevirpinat atveres.

Degla elementiem vienmér jabut
sausiem. Udens dalinas var aizka-
vét gazes plusmu un izraisit sliktu
degla degSanu.
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Parbaudit vai degla elementi péc
tirnSanas ir ievietoti pareizi.

==
i

R

® Emaljétas virsmas mazgasanai izmantot
maigas iedarbibas tiriSanas Iidzek|us.
Neizmantot tiriSanas lidzeklus ar abrazi-
vu iedarbibu, piem., tiriSanas pulverus ar
slipgraudiem, abrazivas pastas, pumek-
sus, asus mazgasanas sukl|us utt.

® NerlséjoSa térauda darba virsmu pirms
ekspluatacijas nepiecieSams rupigi no-
mazgat. NepiecieSams pievérst uzmani-
bu tam, lai tiktu notirttas Iimes paliekas
no folijas, kas no virsmas tiek nonemta
montazas laika un ir radudas no limlentes
virtuves plits iepakoSanas laika.

® PIiti nepiecieSams tirit péc katras lie-
toSanas reizes. Nepielaut plits darba
virsmas nosmérésanos, jo Tpasi neatstat
piedegusas €diena paliekas.

PAREIZI

NEPAREIZI

Periodiskas parbaudes

Neskaitot plits virsmas ikdienas tirisanu,
ieteicama:

e periodiska vadibas elementu un darba
virsmas parbaude. Péc garantijas ter-
mina beigdm, vismaz reizi divos gados,
veikt iekartas tehnisko apskati,

e novérst konstatétas lietoSanas nepilni-
bas,

e veikt darba virsmas grupu periodisku
tiriSanu,



TIRISANA UN KOPSANA

., TiriSana péc ikkatras plits izman-
- tosanas.

Mazos, nepiedegu$os netirumus nosla-
uctt ar mitro lupatu, neizmantojot tirisa-
nas [idzekli. Trauku mazgasanas Iidzekla
pielietoSana var izraisit gaisi zilgano
nospiedumu paradiSanu. Tos grti iztira-
mos traipus ne vienmér var noslaucit
pirmas skrapésanas laika, pat ar speciali
piemérotu tiriSanas Ilidzekli.

Stipri piedegu$os netirumos janonem
ar asu skrapi. Péc tam ir janoslauc
iesildiSanas virsma ar mitro lupatu.
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» Traipu nonemsana.

GaisSus traipus ar perlamutra no-
krasojumu (aluminija atlikumiem) var
nonemt no atdzistoSas plits ar speciala
tirnSanas Idzekla palidzibu. Vara atliku-
mus(pieméram, no iztecésSanas) var iztirit
ar ar etiki vai ar specialo tiri$anas ltdzekli
nedrikst izslégt iesildiSanas laukumu!
Vajag uzreiz uzmanigi nokastt atlikumus
(karsta stavokli) ar asu kasikli no karsta
laukuma.

Cukura, édienu saturosu cukuru, plastma-
sas un aluminija folijas iztiriSanas laika.
P&c netiruma nonems$anas var izslégt
pltti un iztirt atdzeséto virsmu ar specialo

tirnsanas lidzekli.

Nekad nepielietojiet tiriSanas I1dzeklus
uz karstas sidvirsmas. leteicams l|aut ti-
riSanas [idzeklim nedaudz nozidt un péc
tam noslaucit to ar mitru draninu. Jeb-
kadas tirisanas [idzekla paliekas janovac
no virsmas pirms tas uzkarséSanas, pretéja
gadijuma tiriSanas lidzekliem var bit kodiga
iedarbiba.

Nepareizas apieSanas ar keramisko
sildvirsmu gadijuma razotajs neuznemas
atbildibu péc garantijas!



PASAKUMI AVARIJAS SITUACIJAS

Katra avarijas situacija:

e izslégt plits virsmas darba grupas
atvienot ierici no elektribas padeves tikla

[ ]
e veikt remontu
[ ]

nelielus defektus lietotajs var novérst pats, vadoties péc tabula zemak pievienotajiem
noradijumiem; pirms JUs vérsaties klientu apkalpes centra vai servis3, lGdzu, iepazistieties

ar visu tabulas informaciju.

PROBLEMA

IEMESLS

RISINAJUMS

1.lekarta nedarbojas

- parravums stravas padevé

-parbaudiet majas drosina-
taju sistému, nomainiet sa-
degusos drosinatajus

2.Degli nedeg

- netiras liesmu atveres

- aizgriezt gazes pievades
ventili un vadibas regulato-
rus, izvédinat telpu, iznemt
deglus, iztirt un izpast lies-
mu atveres

3.Gazes aizdedze nedar-
bojas

- parravums stravas padevé

- parbaudiet majas drosSi-
nataju sistému, nomainiet
sadegusos dro8inatajus

- partraukumi gazes pievadé

- atvert gazes pievades ventili

- netira (taukaina) gazes
aizdedze

- iztlrTt gazes aizdedzi

- vadibas regulatori iespiesti
nepietiekami ilgi

- pieturét iespiesto regulatoru
[Tdz paradas liesma visapkart
degla vainagam

4.Liesma degla aizdedzina-
Sanas laika nodziest

- vadibas regulators parak
atri atlaists vala

- pieturét vadibas regulatoru
ilgak iespiedu pozicija ,liela
liesma”

5. Keramiska virsma ir
saplaisajusi

/N

Bistami! Nekavéjoties atslédziet iekartu no elektriska
tikla (droSinatajs). Sazinieties ar tuvako servisu.

6. Nenovérsts bojajums

Atslédziet iekartu no elektriska tikla (drosinatajs). Sazinieties

ar tuvako servisu.
Svarigi!

Lietotajs ir atbildigs par iekartas pareizu lietoSanu majas
saimnieciba. Ja apkalpes kludas dél lietotajs izsauks servisa
darbiniekus, par izsaukumu, pat garantijas laika perioda, bis
jasamaksa lietotajam.

Razotajs diemzél nevar atbildét par bojajumiem, kadi ir
raduSies lietoSanas pamacibas noteikumu neievéroSanas
del.

26










