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Godājamais pircēj!

Saīsinātā lietošanas instrukcija 
ir pielikums trauku mazgājamās 
mašīnas lietošanas pamācībai. 
Pirms izstrādājuma lietošanas 
iepazīstieties ar lietošanas instrukcijas 
norādījumiem, jo īpaši tiem, kas 
attiecas uz lietošanas drošību.

Pirms trauku mazgājamās mašīnas 
pievienošanas enerģijas padeves 
tīklam, noņemiet transportēšanai 
paredzēto aizsargaprīkojumu. Trauku 
mazgājamo mašīnu ieslēdziet tikai pēc 
pareizas uzstādīšanas. 

Pievienojiet ierīci 
elektrotīklam

1

Aizveriet ierīces durvis, nospiediet barošanas 
taustiņu, lai trauku mazgājamā mašīna tiktu 
ieslēgta.

Pievienojiet mazgāšanas 
līdzekli2

Nospiediet fiksatoru, lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa 
dozatoru.

Piepildiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

Pārbaudiet sāls līmeni 3

Piepildiet reģenerējošās sāls tvertni, ja uz 
vadības paneļa iedegas attiecīgais indikators.

Ievietojiet traukus trauku 
mazgājamā mašīnā

4

Noņemiet lielākās ēdienu paliekas.

Ievietojiet traukus grozos, ievērojot ielādes 
norādījumus.

Ieteicams vispirms piepildīt apakšējo, tad augšējo 
grozu. 

Izvēlieties mazgāšanas 
programmu5

Izvēlēties programmu Displejā parādīsies program-
mas indikators. Nospiediet taustiņu Starts/Pauze. 
Trauku mazgājamā mašīna sāks darboties.

Ierīces palaišana 6

Aizveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis.

Trauku mazgājamā mašīna sāks mazgāšanas 
procesu.

Izslēdziet iekārtu7

Izslēdziet ierīci ar Ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņu.

Izņemiet traukus no trauku 
mazgājamās mašīnas

8

Pēc ierīces izslēgšanas, atveriet trauku mazgājamās 
mašīnas durvis un uzgaidiet aptuveni 15 minūtes 
pirms izņemt traukus, lai paātrinātu trauku 
nožūšanas procesu.   Karsti trauki ir uzņēmīgāki pret 
plaisāšanu.

NORĀDĪJUMS:
Ilustrācijām ir tikai informatīva nozīme. Atsevišķi modeļi savā starpā var atšķirties.  
 

Smidzinā-
tājspārni

Mazgāšanas filtrs    Sāls tvertne

         Dozēšanas nodalījums

Paliktnītis 
tasēm

Galda piede-
rumu grozs

Grozs



TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS PROGRAMMU TABULA: ZWM556WH / ZWM556SH / ZWM556BH     

 	 Standarta programma. Vienlaicīgi tā ir references programma izpētes institūtiem. Pētījumi atbilst 
standartam EN 50242.

	 Tā ir programma, kas piemērota normāli netīriem galda traukiem. Šī programma ir visefektīvākā 
enerģijas un ūdens kopējā patēriņa ziņā šāda veida traukiem.

**       Tabulā norādītās programmas ilguma, enerģijas un ūdens patēriņā vērtības tikušas noteiktas 
laboratorijas apstākļos. Faktiskās vērtības var atšķirties. 

*

Nr.p.k. Programmas nosaukums 

Temperatūra
 

[°C] Netīrumu veids Mazgāšanas 
līdzekļa daudzums 

Program-
mas 

ilgums
(min.)*

Elektroenerģijas 
patēriņš 

  
 (kWh)* Ūdens patēriņš

(l)*

1

2

3 **ECO

70°

4 Stikls 45°

Netīrumu pakāpe 

Ļoti netīri trauki ar piekaltušām ēdiena paliekām Normāli netīri 3 g/15 g
Sākotnējā 

mazgāšana 
50°C Mazgāšana 

70°C Žāvēšana

Viegli netīri 18 g
Sākotnējā 

mazgāšana
Skalošana 

65°C
Mazgāšana 

45°C

Stikla trauki, porcelāna – viegli netīri

Vidēji netīri 3 g/15 g
Sākotnējā 

mazgāšana
Skalošanas 
programma

Žāvēšana

Mazgāšana 
60°C

Sākotnējā 
mazgāšana 

45°C Skalošanas 
programma

Cikla apraksts

45°

Paredzēta viegli netīru trauku un stikla mazgāšanai. Viegli netīri 

Intensīvā 
mazgāšana

Skalošanas 
programma

Skalošana 
70°C

Žāvēšana

18 g

Universālā 60° Paredzēta vidēji netīru trauku mazgāšanai, tādu kā 
katli, šķīvji, glāzes un viegli netīras pannas. Skalošana 

70°C

Skalošana 
60°C

Žāvēšana

5 Īsā mazgāšana 40° Īss mazgāšanas cikls, kas piemērots viegli netīriem 
traukiem, kuriem nav nepieciešama žāvēšana.

Viegli netīri 
Mazgāšana 

40°C
Skalošanas 
programma

15 g

Skalošanas 
programma

Skalošanas 
programma

140 1,2 9,6

120 1,05 7,7

230 0,609 6,5

75 0,65 5,8

30 0,5 5,8



SAĪSINĀTA TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: ZWM556WH / ZWM556SH / ZWM556BH  

Godājamais pircēj!

Saīsinātā lietošanas instrukcija 
ir pielikums trauku mazgājamās 
mašīnas lietošanas pamācībai. 
Pirms izstrādājuma lietošanas 
iepazīstieties ar lietošanas instrukcijas 
norādījumiem, jo īpaši tiem, kas 
attiecas uz lietošanas drošību.

Pirms trauku mazgājamās mašīnas 
pievienošanas enerģijas padeves 
tīklam, noņemiet transportēšanai 
paredzēto aizsargaprīkojumu. Trauku 
mazgājamo mašīnu ieslēdziet tikai pēc 
pareizas uzstādīšanas. 

Pievienojiet ierīci 
elektrotīklam

1

Aizveriet ierīces durvis, nospiediet barošanas 
taustiņu, lai trauku mazgājamā mašīna tiktu 
ieslēgta.

Pievienojiet mazgāšanas 
līdzekli2

Nospiediet fiksatoru, lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa 
dozatoru.

Piepildiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

Pārbaudiet sāls līmeni 3

Piepildiet reģenerējošās sāls tvertni, ja uz 
vadības paneļa iedegas attiecīgais indikators.

Ievietojiet traukus trauku 
mazgājamā mašīnā

4

Noņemiet lielākās ēdienu paliekas.

Ievietojiet traukus grozos, ievērojot ielādes 
norādījumus.

Ieteicams vispirms piepildīt apakšējo, tad augšējo 
grozu. 

Izvēlieties mazgāšanas 
programmu5

Izvēlēties programmu Displejā parādīsies program-
mas indikators. Nospiediet taustiņu Starts/Pauze. 
Trauku mazgājamā mašīna sāks darboties.

Ierīces palaišana 6

Aizveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis.

Trauku mazgājamā mašīna sāks mazgāšanas 
procesu.

Izslēdziet iekārtu7

Izslēdziet ierīci ar Ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņu.

Izņemiet traukus no trauku 
mazgājamās mašīnas

8

Pēc ierīces izslēgšanas, atveriet trauku mazgājamās 
mašīnas durvis un uzgaidiet aptuveni 15 minūtes 
pirms izņemt traukus, lai paātrinātu trauku 
nožūšanas procesu.   Karsti trauki ir uzņēmīgāki pret 
plaisāšanu.

NORĀDĪJUMS:
Ilustrācijām ir tikai informatīva nozīme. Atsevišķi modeļi savā starpā var atšķirties.  
 

Smidzinā-
tājspārni

Mazgāšanas filtrs    Sāls tvertne

         Dozēšanas nodalījums

Paliktnītis 
tasēm

Galda piede-
rumu grozs

Grozs



 	 Standarta programma. Vienlaicīgi tā ir references programma izpētes institūtiem. Pētījumi atbilst 
standartam EN 60436.

	 Tā ir programma, kas piemērota normāli netīriem galda traukiem. Šī programma ir visefektīvākā 
enerģijas un ūdens kopējā patēriņa ziņā šāda veida traukiem.

**
      Tabulā norādītās programmas ilguma, enerģijas un ūdens patēriņā vērtības tikušas noteiktas 

laboratorijas apstākļos. Faktiskās vērtības var atšķirties. 
*

TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS PROGRAMMU TABULA: ZWM556WH / ZWM556SH / ZWM556BH     

Nr.p.k. Programmas nosaukums 

Temperatūra
 

[°C] Netīrumu veids Mazgāšanas 
līdzekļa daudzums 

Program-
mas 

ilgums
(min.)*

Elektroenerģijas 
patēriņš 

  
 (kWh)* Ūdens patēriņš

(l)*

1

2

3 **ECO

70°

4 Stikls 45°

Netīrumu pakāpe 

Ļoti netīri trauki ar piekaltušām ēdiena paliekām Normāli netīri 4g/10g
Sākotnējā 

mazgāšana 
50°C Mazgāšana 

70°C Žāvēšana

Viegli netīri 14 g
Sākotnējā 

mazgāšana
Skalošana 

65°C
Mazgāšana 

45°C

Stikla trauki, porcelāna – viegli netīri

Vidēji netīri 4g/10g
Sākotnējā 

mazgāšana
Skalošanas 
programma

Žāvēšana

Mazgāšana 
60°C

Sākotnējā 
mazgāšana 

45°C Skalošanas 
programma

Cikla apraksts

45°

Paredzēta viegli netīru trauku un stikla mazgāšanai. Viegli netīri 

Intensīvā 
mazgāšana

Skalošanas 
programma

Skalošana 
70°C

Žāvēšana

14 g

Universālā 60° Paredzēta vidēji netīru trauku mazgāšanai, tādu kā 
katli, šķīvji, glāzes un viegli netīras pannas. Skalošana 

70°C

Skalošana 
60°C

Žāvēšana

5 Īsā mazgāšana 40° Īss mazgāšanas cikls, kas piemērots viegli netīriem 
traukiem, kuriem nav nepieciešama žāvēšana.

Viegli netīri 
Mazgāšana 

40°C
Skalošanas 
programma

12 g

Skalošanas 
programma

Skalošanas 
programma

140 1,2 9,6

120 1,05 7,7

230 0,613 6,5

75 0,65 5,8

30 0,5 5,8


