Godajamais pircéj!

Saisinata lietoSanas instrukcija ir pielikums velas
mazgajamas masinas lietoSanas pamacibai. Pirms
izstradajuma lietoSanas iepazistieties ar lietoSanas
instrukcijas noradijumiem, jo Tpasi tiem, kas attiecas uz
lietoSanas drosibu.

Pirms velas mazgdjamas masinas pievienoSanas
elektroapgades tiklam, iznemiet transportéSanas laika
izmantotas drosibas skriives un noreguléjiet iekartu. Velas
mazgajamo masinu drikst lietot tikai péc pareizas iekartas
uzstadiSanas.

1 SagatavoSana
mazgasanai
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Iznemiet no kabatam visus priekSmetus.
Aiztaisiet ravéjslédzéjus.
Nelielus apgérba gabalus ievietojiet velas
mazgasanas maisinos.
Atveriet velas masinas durvis, nospiezot durvju
rokturi.
levietojiet saskiroto apgérbu velas masina:
kokvilna - max pilna tvertne
sintétika - max 1/2 tvertne
Zids, vilna - max 1/3 tvertne
Aizveriet durvis un piespiediet tas pie korpusa.

2 Mazgasanas lidzekla
dozésSana

Atveriet mazgasanas I1dzek|u atvilktni.

leberiet vai ielejiet attiecigaja nodalijuma
mazgasanas 1dzekli tada daudzuma, ka noradijis
lidzekla razotajs.

lelejiet kopSanas lidzekli - (piem. velas mikstinataju),
izvélieties mazgasanas lidzekla nodalijumu.

u Nodalljums mazgasanas lidzeklim, kas
paredzéts GALVENAJAM MAZGASANAS CIKLAM
&  Nodalijums velas mikstinatajam un citiem

Skidrajiem kopSanas lidzekliem
1 Nodalfjums mazgasanas Iidzeklim, kas
paredzéts PRIEKSMAZGASANAI

SAISINATA VELAS MAZGAJAMAS MASINAS LIETOSANAS INSTRUKCIJA: WHN712D1W

Smalkus, sintétiskus un vilnas audumus mazgat tikai tiem
paredzétajas mazgasanas programmas. Augstak minétos
audumus drikst mazgat tikai tada daudzuma, ka noradits
tabula (skat. 2. Ipp.).

Pareiza velas masinas apkope nodrosina iekartas
ilgmaZibu, tadé| tvertnes blivgumiju nepiecieSams saglabat
sausu (péc velas mazgasanas neaizveriet durvis).
Velas masinu tiriet ar saudzigiem tiriSanas Iidzekliem,

neizmantojiet abrazivus tiriSanas lidzek|us.

Mazgasanas

programmas izvéle
lestatiet parslégu izvélétas programmas rezima.
Pielagojiet mazgasanas programmu savam
vajadzibam — iesp&jams mainit temperataru,
izgrie$anas atrumu vai ieslégt papildfunkcijas.

Izvélieties papildfunkciju — aprakstits tabula
“Programmu tabula” (skat. 2. ipp.).

4 Sakt mazgasanu

Aizveriet velas masSinas durvis.

Ar programmu parslégu iestatiet vélamo mazgasanas
programmu (sk. 2. Ipp.).

Izvélieties papildfunkcijas vai mainiet mazgasanas
parametrus — atkariba no vajadzibam.

Nospiediet Aizkavétas palaiSanas pogu
Izvélieties laika iestatijumus (3h/6h/9h/12h)

Pé&c tam nospiediet taustinu Starts/Pauze.

Mazgasanas cikla
beigas
P&c mazgasanas cikla beigam mirgo (velas mazgajamas

masinas durvju gaisma un taustin$ starts/pauze) kopa
ar skanas signalu vai ekrana mirgo divi mazi punkti.

Aizveriet idens pieplades varstu.
Izslédziet velas masinu.
Atvienojiet iekartu no elektribas padeves tikla.

Atveriet velas ma$inas durvis un iznemiet izmazgato
apgérbu. Péc apgérba iznemsanas, neaizveriet
velas masinas durvis, lai tvertnes blivgumijas varétu
nozat. Neaizveriet pilniba velas mazgasanas lidzeklu
atvilktni.
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Mazgasanas lidzekla
atvilktne
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Augséjais vaks

Vadibas panelis

Kontaktdaksa

é Tvertne
= Filtra vaks

1. Taustin$ IzgrieSana

2. Tausting Aizkavéta palaiana
3. Taustin$ Izvéles

4. Tausting Starts/Pauze

2+3. Bérnu drosiba Child Lock



VELASMASINAS MAZGASANAS PROGRAMMU TABULA: WHN712D1W

Nr.p.k. Programmas leteikta ~ Nokluséjuma Max. Pieejamas papildfunkcijas Mazgasanas [idzekla Laiks Energijas Udens Skaloanas Noradijumi par apgérba ielades
nosaukums temperatlra grieSanas = atvilktne [h:min]  patérind  patéring reizu daud- veidu
atrums  ielade [kq] zums
rcl [Ersgrimtin] Papildu  Aizkaveta Prickima-| Galvenaid |  Velas © i m
skaloSana  palaiSana zgasana mazgasSanas mikstinatajs
cikls
Kokvilna ;}]3; auksts s . o -
. Izturigi tekstilizstradajumi, kokvilnas vai lina audumi, kas izturigi pret augstam tempe-
! auksts adens tdens 1000 7.0 v g O ® O 0220 0327 65 2 ° : rataram. o pren et g’
2 Kokvilna 20° 20° 1000 7.0 N N O . O 02:20 0,438 65 2 Nelielam apgérba daudzumam, kas viegli zaudé krasu.
3 Kokvilna 40° 40° 1000 7.0 N4 % O . O 02:40 0,929 65 2 Stipri vai vid&ji netirs kokvilnas apgérbs ;:n:érnu apaksvela, kam nepieciesama vari-
4 Baby 60° 60° 1000 70 \/ \/ O . O 0245 1 ,385 65 2 Vidé&ji vai stipri netiri dvieli, lina audumi.
5 Jeans 60° 1000 7.0 Vv N4 O . O 01:45 1 ,245 65 2 Speciala programma dzinsa apgérbam.
6 SaudzTgé Q 30° 600 25 V% . 00:50 0.292 34 ) Smalku audumu, pieméram, zida, satina, sintétisko vai jaukto Skiedru, mazgasanas
programma ’ ’ ’ programma.
Krasainu apgérbu mazgasanas programma palidz labak aizsargat krasas.
7 Eco 40-60 - 1200 7.0 N . 03:28 0,940 55 2 Noklusgjumu 40°C nevar izvéléties, piemérots mazgasanai apméram 40°C-60°C tem-
peratara.
8 IzgrieSanas @ . 1000 7.0 % >< >< >< 00:12 0,045 - - Ap@érba izgriesana, pieméram, péc mazgasanas ar rokam.
programma
= g Programmu izmanto skaloSanai, pievienojot kop$anas Iidzeklus, pieméram, antistatis-
9 Skaloganas \&/ . 1000 7.0 V4 N2 >< 00:20 0,055 23 1 kus, mikstinosus. Loti smalkiem audumiem nepiecie$ams samazinat centrifugésanas
programma apgriezienu skaitu.
10 Higiéna+ 90° 1000 7.0 o o O . O 02:17 1.987 65 2 Programma padara bérnu drébites tirakas, be_t labaka skaloSanas efektivitate aizsarga
! mazula adu.
intati o TE o . Netirs kokvilnas apgérbs, sintétika vai no sintétisku audumu sajaukuma izgatavots ap-
11 Sintétika 60 60 1000 7.0 v O @ O 01:30 1,210 65 2 o ek o
12 Krekli 40° m 40° 1000 7.0 N O . O 01:20 0’742 65 2 Netirs kokvilnas apgérbs, smtétlkgé\:i ?i?r:ll(ﬂfébt:zlzisa)-udumu sajaukuma izgatavots ap-
13 Mix 20° 20° 1000 7.0 Vv Vv O . O 01:00 0,251 65 2 Jaukta ielade, kas sastav no kokvilnas un sintétiskiem audumiem.
’ 40° . Programma piemérota neliela daudzumu ne parak netiru apgérbu mazgasanai, piemé-
14 Sport 45 800 2.0 N N O o (O 0045 0,368 35 2 eyl s
15 Atl’é 15’ ?JL(;ZS:: 800 2.0 N >< . >< 00:15 0,035 33 2 Loti Tsa programma neliela daudzuma viegli netiru apgérbu mazgasanai.

*  Krasainu apgérbu mazgasanas programma palidz labak aizsargat krasas. Nokluséjumu 40°C nevar izvéléties, piemérots mazgasanai apméram UZMANIBU:  Reala adens temperatdra var atskirties no deklarétas cikla temperataras.

40°C-60°C temperatira. UZMANIBU:  Augstak noraditie mazgasanas programmu ir tikai prognozes un var at$kirties no faktiska mazgasanas laika, atkariba no

Visefektivakas programmas energijas un Gdens patérina zina ir tas, kas tiek iestatitas zemas temperataras un darbojas ilgaku laiku.

***  Piepildot majsaimnieciba izmantojamo velas mazgajamo masinu I1dz razotaja noraditajam tilpumam katrai no programmam, palidzés ietauptt
energiju un ddeni.

temperatiras, ddens spiediena, slodzes lieluma utt. Laiks tiek automatiski atjauninats mazgasanas gaita, pielaujama art pagaidu
apstadinasana un parslégsana.

O Izmantojiet velas kop$anas vai mikstinaSanas lidzekli, ja tas Y NepiecieSams izmantot velas mazgasanas lidzekli, bez > Nav iesp&jams izmantot velas kopSanas vai mikstinasanas Iidzekli.
ir nepiecieSams. kura mazgasanas rezultats bas neefektivs.



