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SAISINATA VELAS MAZGAJAMAS MASINAS LIETOSANAS INSTRUKCIJA: WHG714DD1LG / WHG714SD1W / WHG714DD1W

Godatais pircéj!

Saisinata lietoSanas instrukcija ir pielikums velas
mazgajamas masinas lietoSanas pamacibai. Pirms
izstradajuma lietoSanas iepazistieties ar lietoSanas
instrukcijas noradijumiem, jo Tpasi tiem, kas attiecas uz
lietoSanas drosibu.

Pirms velas mazgdjamas masinas pievienoSanas
elektroapgades tiklam, iznemiet transportéSanas laika
izmantotas drosibas skriives un noreguléjiet iekartu. Velas
mazgajamo masinu drikst lietot tikai péc pareizas iekartas
uzstadiSanas.

SagatavoS$ana
mazgasanai

o2 [ifl] s 5

Iznemiet no kabatam visus priekSmetus.
Aiztaisiet ravéjslédzéjus.

Nelielus apgérba gabalus ievietojiet velas
mazgasanas maisinos.

Atveriet velas masinas durvis, nospiezot durvju
rokturi.

levietojiet saskiroto apgérbu velas masina:
kokvilna — maks. pilna tvertne
sintétika — maks. 1/2 tvertne
Zids, vilna — maks. 1/3 tvertne
Aizveriet durvis un piespiediet tas pie korpusa.

5 Mazgasanas lidzekla
dozésana

Atveriet mazgasanas I1dzek|u atvilktni.

leberiet vai ielejiet attiecigaja nodalijuma
mazgasanas I1dzekli tada daudzuma, ka noradijis
lidzekla razotajs.

lelejiet kopSanas lidzekli - (piem. velas mikstinataju),
izvélieties mazgasanas lidzekla nodalijumu.

u Nodalljums mazgasanas lidzeklim, kas
paredzéts GALVENAJAM MAZGASANAS CIKLAM
& Nodalijums velas mikstinatajam un citiem

Skidrajiem kop$anas Iidzekliem
1 Nodalljums mazgasanas Iidzeklim, kas
paredzéts PRIEKSMAZGASANAI

Smalkus, sintétiskus un vilnas audumus mazgat tikai tiem
paredzétajas mazgasanas programmas. Augstak minétos
audumus drikst mazgat tikai tada daudzuma, ka noradits
tabula (skat. 2. Ipp.).

Pareiza velas masinas apkope nodrosina iekartas
ilgmaZibu, tadé| tvertnes blivgumiju nepiecieSams saglabat
sausu (péc velas mazgasanas neaizveriet durvis).
Velas masinu tiriet ar saudzigiem tiriSanas Iidzekliem,

neizmantojiet abrazivus tiriSanas lidzek|us.

Mazgasanas
programmas izvéle

lestatiet parslégu izvélétas programmas rezima.
Pielagojiet mazgasanas programmu savam
vajadzibam — iesp&jams mainit temperataru,

izgrie$anas atrumu vai ieslégt papildfunkcijas.

Izvélieties papildfunkciju — aprakstits tabula
“Programmu tabula” (sk. 2. ipp.).

4 Sakt mazgasanu

Aizveriet velas masinas durvis.

Ar programmu parslégu iestatiet vélamo
mazgasanas programmu (sk. 2. Ipp.).

I1zvélieties papildfunkcijas vai mainiet mazgasanas
parametrus — atkariba no vajadzibam.

Displeja izvélieties Gatavs péc un iestatiet no 0 Iidz
24 stundam.

Péc tam nospiediet taustinu Starts/Pauze.

Mazgasanas cikla
beigas

Par mazgasanas programmas beigam informé
skanas signals (ja ir aktivizéts). Displeja paradisies
uzraksts END, diode Durvju blokade nodzisTs.

Aizveriet idens pieplades varstu.
Izslédziet velas masinu.
Atvienojiet iekartu no elektribas padeves tikla.

Atveriet velas masinas durvis un iznemiet
izmazgato apgérbu. Péc apgérba iznemsanas,
neaizveriet velas masinas durvis, lai durvju
blivgumija vieglak nozitu. Neaizveriet pilniba velas
mazgasanas Iidzek|u atvilktni.

Displejs:

1400
1200
900

700

mm

90°C
80
60
40
20

1. Mazgasanas lidzekla atvilktne
2. Velas masinas tvertne

3. Programmu parslégs

4. Vadibas panelis / Displejs

5. Durvju loga rokturis

6. Filtra vaks
1 - -
. 2
[ore 1~
m b=l a
1

1. Taustins Auto One Touch
2. Taustin$ Gatavs péc

3. Taustin$ Papildu skaloSana
4. Taustins SteamPower

5. Taustin$ Centrifiga

6. Taustin$ Temperatdra

7. Tausting Starts/Pauze



VELASMASINAS MAZGASANAS PROGRAMMU TABULA: WHG714DD1LG / WHG714SD1W / WHG714DD1wW

Nr.p.k. Programmas Noklus&juma Maks. Maks. Pieejamas papildfunkcijas Mazgééapas lidzekla
nosaukums temperattira 12griesanas jg|ade k] aidilliing
[l atrum§ lapor/ Priekdmazgasana Velas
ol Auto One  Gatavs péc Papildu Steam T Galvenais mTksﬁ'ngt;js
Touch skalo$ana Power mazgasanas ]
cikls !
1 Eco 40-60 40° 1400 7.0 >< o ><
2 Kokvilna 20° - 900 2.0 v >< [ ) O
Express 15" 4§
3 mazgaganas - 900 1.0 N4 N >< o O
programma
4 Mazgasanad®h  40° 900 5.0 v vV >< ® O
ar rokam
5 Dinas # 40" 900 2.0 v >< ® O
6 Skalogana O - 1200 7.0 v >< ® O
7 Centrifaga @ - 1200 7.0 >< >< ><
8  Tvertnes tirisana 90° 700 = Vv >< o O
$%9
9 % Gultasvela @ 20° 1200 6.0 vV >< o O
10 Sports 20° 900 3.0 v Vv >< ® O
1 & Baby Pro 40° 1200 5.0 v vV >< [ ) O
Vilnas
12 ogramma = 700 1.0 v >< ® O
Antialergiska o
13 orogramma 80 1200 3.0 v >< ® O
14 |€  Kokvilna @ 20° 1400 7.0 NV >< ® O
5% .
15 Mix 20° 1400 7.0 vV [ ) O
16 Auto One Touch 20° 900 5.0 >< o O

*  Programma ,eco 40-60” paredzéta, lai kopa mazgatu normali netirus kokvilnas audumus, kurus var mazgat 40°C vai 60°C temperatra viena maz- UZMANIBU:
gasanas cikla. UZMANIBU:

**  Visefektivakas programmas energijas un tdens patérina zina ir tas, kas tiek iestatitas zemas temperataras un darbojas ilgaku laiku.

Piepildot majsaimnieciba izmantojamo velas mazgajamo masinu lidz raZotaja noraditajam tilpumam katrai no programmam, palidzés ietauptt

energiju un ddeni.

Izmantojiet velas kopSanas vai mikstinaSanas lidzekli, ja tas
ir nepiecieSams.

@ NepiecieSams izmantot velas mazgasanas I1dzekli, bez

kura mazgasanas rezultats bas neefektivs. lidzekli.

Laiks  Energijas Udens Skalosanas Noradijumi par apgérba ielades veidu
[h:min]  patéring Patérin$ reizu daud-
[wh] [ zums
Programma ,eco 40-60" paredzéta, lai kopa mazgatu normali netirus kokvilnas audu-
- - - 2 mus, kurus var mazgat 40°C vai 60°C temperatdra viena mazgasanas cikla.
00:39 0’043 44,8 2 Nelielam apgérba dal:(?;:trjnam, kas viegli zaudée
. Loti Tsa mazgasanas programma, piemérota viegli netirai velai, un, nelielam velas dau-
00:15 0,019 291 2 orota vie
. oti smalki audumi, pieméram, zids, satins, sintétika, jauktu audumu Skiedras.
01:17 0,165 657 3 ot smalki audumi, pi d intétika, jauktu audumu Skied
. ) ,
01:43 01290 67 3 Danu jaku mazgasanai, kuras var mazgat velas mazgajama masina.
. Apvieno velas skalo$anu, kuram nepiecieSams papildu skalo$anas cikls. leladém, kuram
00:13 0101 9 2011 1 nepiecieSama tikai skalo$ana.
00:08 0,016 - - Sis cikls izmanto izgrie$anu, lai samazinatu zavésanas laiku smagiem audumiem vai
priek8metiem, kuriem nepiecieSama Tpasa piesardziba un kuri tiek mazgati ar rokam.
02:15 0,673 49,5 1 Iztira tvertni, atbrivojot no netirumiem un baktérijam. Parliecinaties, ka tvertne ir tuk$a.
01:19 0,1 05 65,6 3 Lieliem priekSmetiem, tadiem ka segas, aizkari un gultas parklaji.
00:55 0,063 50’5 2 Sporta un briva laika apgérbs no mikroskiedras.
01:23 0,1 99 67,5 3 Mazgasanas rezims padara mazg[a apg_erbu tiraku un uzlabo skalo$anas efektivitati, lai
aizsargatu mazula adu.
00:50 0,035 52,5 2 Uzmanibu: Nemazgat vilnas apgérbu, uz kura etiketes ir simboli, kas aizliedz mazgasa-
nu automatiskajas velasmasinas.
. Velas masina var efektivi likvidét dazus alergénus un panakt antialergisku efektu, apgéer-
02:07 1 ’1 78 66’9 2 ba sterilizacijai pielagojot augstu 60° temperatru.
00:57 0.078 488 2 I1zturigi audumi, karstumizturigi kokvilnas audumi vai apaksvela.
. s ,
00:52 0’073 50,2 2 Jauktiem audumiem, pieméram, kokvilnai, linam un sintétiskam skiedram.
Speciala programma, kuru ieslédz, nospiezot taustinu Auto One Touch.
00:35 0,067 49,63 2 i

Reala Gdens temperatdra var atskirties no deklarétas cikla temperatiras.

Augstak noraditie mazgasanas programmu laiki ir tikai prognozes un var atskirties no faktiskd mazgasanas laika, atkariba no
temperatiras, Gdens spiediena, ielades daudzuma utt. Laiks tiek automatiski atjauninats mazgasanas gaita, pielaujama ari pagaidu
apstadinasana un parslégsana.

> Nav iesp&jams izmantot velas kopSanas vai mikstinaSanas



