SAISINATA TRAUKU MAZGAJAMAS MASINAS LIETOSANAS INSTRUKCIJA: ZWM627WH / ZWM627IH

Godajamais pircéj!

Saisinata lietoSanas Pirms trauku mazgajamas
instrukcija ir pielikums trauku masinas
mazgajamas masinas lietosanas energijas  padeves
pamacibai. Pirms izstradajuma nonemiet
lietoSanas iepazistieties paredzéto  aizsargaprikojumu.
ar lietoSanas instrukcijas Trauku  mazgajamo

noradijumiem, jo Tpasi tiem, kas
attiecas uz lietoSanas droSibu.

1

uzstadiSanas.

lerices ieslégSana

Aizveriet durvis, nospiediet ieslégSanas
taustinu. leslégsies ieslégSanas indikators.

Mazgasanas lidzeklu
dozésana

Nospiediet fiksatoru, lai atvértu mazgasanas lidzekla
dozétaju.

Piepildiet lidzeklu tvertnes.

Parbaudiet sals limeni

Piepildiet regeneréjosas sals tvertni, ja uz
vadibas panela iedegas attiecigais indikators.

levietojiet traukus trauku
mazgajama masina

Nonemiet lielakos nefirumus.

levietojiet traukus grozos, ievérojot ielades
noradijumus.

Vispirms ieteicams piepildit apaks$éjo, péc tam
augsejo grozu.

Izvélieties mazgasanas
programmu

Izvélieties programmu; displeja iedegsies
kontrollampina.

pievienoSanas

transportésanai

ieslédziet tikai péc pareizas

Trauku mazgajamas masinas
palaiSana
Aizveriet trauku mazgajamas masinas durvis.

Trauku mazgajama masina saks mazgasanas ciklu.

lerices izslégSana

leslédziet ierici ar leslégSanas/IzslégSanas pogu.

Trauku iznemsana

Péc ierices izslégSanas, atveriet trauku mazgajamas
masinas durvis un uzgaidiet aptuveni 15 mindtes
pirms iznemt traukus, lai paatrinatu trauku
nozusanas procesu. Sakarsusi trauki ir uznémigi pret
plaisasanu.

lekartas elementi

Smidzinatajsparni

Galda piederumu grozs
Augséjais grozs

lekséja caurule

Apakséjais grozs

Sals tvertne

Mazgasanas lidzekla dozetajs
Plauktini krizitém un tasitém
Galvenais filtrs

Udens pievades $|itenes savienotaji
Udens izplides $liteni

Regulators

Slitene

Sals tvertne

Dozetajs / //é 5
A

Galda piederumu
plaukts
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TRAUKU MAZGAJAMAS MASINAS PROGRAMMU TABULA: ZWM627WH / ZWM6271H

Nr.p.k.

*k

Programmas leteikta Netirumu veids
nosaukums temperatara
[°C]
AUTO Automatiska programmas izvéle katram netirumu veidam ar piekaltu§am

Auto ~— 55-5°
Intensiva °
60
mazgasana r:[
Higigna+ ¢ 70°
*ECO E C U 45°
Pilna 60’ 55°
Saudziga 9

programma 50°

%9
Atras mazgasanas -
programma 30’

40°

édiena paliekam vai bez tam.

Loti netiri trauki ar piekaltusam édiena paliekam.

Izvéloties hégiégas programmu, Gdens temperatira pieaug lidz 70°C, kas
nodros$ina dezinfekciju augstas temperatiras apstakl|os.

Stikla trauki, porcelana — viegli netiri.
Paredzéta viegli netiru trauku atrai mazgasanai.
Paredzéta viegli netiru trauku un stikla mazgasanai.

Viegli netiru trauku mazgasanai, tadu ka glazes, kristals un trausls
porcelans.

Standarta programma. Vienlaicigi ta ir references programma izpétes institatiem. Pétijumi atbilst

standartam EN 60436.

Ta ir programma, kas piemérota normali netiriem galda traukiem. ST programma ir visefektivaka
energijas un tdens kopéja patérina zina $ada veida traukiem.

Mazgasanas
[Tdzekla daud-
zums

4 g/18g
(1 vai 2 gab.)

4 g/18g

(1 vai 2 gab.)
4 9/18g

(1 vai2gab.)

4 g/18g
(1 vai 2 gab.)

22g
(1 gab.)

4 g/18g
(1 gab.)

129
(1 gab.)

Sakotnéja
mazgasana
45°C

Sakotnéja
mazgasana
50 °C
Sakotnéja
mazgasana
50 °C

Sakotnéja
mazgasana

Mazgasana
55°C

Sakotnéja
mazgasana
40°C

Mazgasana
40 °C

Automatiska
mazgasana
55-65 °C

Mazgasana
60 °C

Mazgasana
70 °C

Mazgasana
45°C

Skalo$anas
programma

Mazgasana
50 °C

SkaloSana
40°C

Cikla apraksts

Skalosanas Skalo$ana Zavésana
programma  50-55 °C

Skalo$anas Skalo$anas Skalo$ana Zavé$ana
programma programma 70 °C

SkaloSanas = Skalo$ana Zavésana
70 °C

programma

Skalosana Zavésana
65 °C

Skalo$ana | Zavésana
50 °C

Skalo$anas Skalo$ana Zavésana
programma 50 °C

Skalosana
55°C

Pro-
gram-
mas
ilgums
(min.)*

85-150  1.050-1.551

205

200

198

60

120

30

Elektroenergijas
eri )

(KWh)*

1.651

1.772

0.849

0.853

0.902

0.781

Udens
paterins

0N

10.6-15.9

16.5

16.5

10.0

13.5

11.0

Tabula noraditas programmas ilguma, energijas un tdens patérina vértibas tikuSas noteiktas labora-
torijas apstaklos. Patiesa vértiba var mazliet atskirties.



